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Die Erfindung betrifft ein elastisches Lagor, 
und zwar eine dem sogenannten Nadellager ver- 
wandte Ausfiihrung desselben. 

Es ist bekannt, l>€i Rollenlagern die Rollen als 

5 zylindrische Schraubenfedern von rechteckigem 
Querschnitt auszubilden, wobei die einzelnenFeder- 
rollen von einem durchgehenden Kaftgbolzengefuhrt 
werden. ImBelastungsfalle geben diese Rollen zwar 
in radialer Ridhtung nach. Mogiich ist dies aber 

10 nur, wenn die Rolle gleichzeitig in axialer Richtung 
gespannt wird. Auf Grund der hierdurch an den 
Seitenscheiben eines solchen Lagers auftretenden 
Reibungskrafte ist man von Lagern der genannten 
Art dann wieder abgekommen. 

15 Die Erfindung besteht demgegeniiber dann, daB 
die Nadeln bzw. Rollen des Lagers als Spannstifte 
ausgebildet sind. 

Ais besonders geeignet erweisen sich fiir diesen 
Zweck Spannstifte, deren Schlitze schraubenformig 

20 gefiihrt und- deren Enden abgerundet sind. Ins- 
besondere bei Lagern fiir groBe spezifische Be- 
lastungen werden in den zwischen den Spannstiften 
einerseits und dem Lagerring bzw. der Achse, 
Bolzen o: dgl. andererseits gebildeten Hohlraumen 

25 weitere Spannstifte angeordnet. 

Zur Veranschaulichung der Erfindung zeigen m 
beispielsweiser Ausfiihrung ^ 
Abb. I ein Lager in Ansicht von der Seite, wobei 
im Interesse der Deutlichkeit von den Seiten- 

30 scheiben des Lagers nur der auBere Umfang ange- 
deutet ist, 

Abb. 2 einen Schnitt nach der Linie2-2 in Abb. i 
und 

Abb. 3 bis 5 einen Spannstift im GrundriB, Auf- 
35 riB und Langsschnitt in - gegeniiber den Abb. i 
und 2 vergroBertem MaBstabe. 

Zwischen einem Lagerring 10 und einer als 
Hohlwelle ausgebildeten Welle 1 1 sind Spann- 
stifte 12 angeordnet. Die Spannstifte sind mit 
40 einem Langsschlitz 13 versehen, welcher sich 
schraubenformig von dem einen Ende 14 des Lagers 
nach dem anderen Ende 15 hinzieht. An den Enden 
14, 15 sind die Spannstifte 12 abgerundet, so daB 
die Reibung an den Seitenscheiben 16 auf em 



MindcstmaB beschrankt wird. Bei 9'^agern mit be 
sunders hoher spezifischer Bclastuuf^ werden in dci 
Mohlriiumen 17, 18, die im Quersclinitt einandei 
mit den Spitzen beriihrende, ahnlDche spharischt 
Dreiccke darstellen, wie in Ah!), i angedeutet 
weitere Spannstifte 7, 8 angeordnet. Dieselben sine 
gegebencnfalls wie Lagernadeln Ibekannter Ar 
ausgebildet. 

Die Abb. 3 bis 5 lassen einen :Spannstift fii: 
eiastische Lager von PreBwalzen, iKranen u. dgl 
erkennen. Der Spannstift 20 entsprScht, abgesehei 
von der Grofie, in Form und Ausfuihrung den ii 
den Abb. 1 und 2 dargestellten Spamiistiften 12. 

Wird ein Lager der beschriebenesn Art von de 
Achse Oder dem Lagerring her bellastet, so wir< 
die Belastung von den Spannstifteaa elastisch au 
die Gegendruck haltende Seite des Lagers liber 
tragen. Fuhrt man die Spannstifte mit leichte 
Vorspannung in das Lager ein, so entspricht de 
Durchmesserverkleinerung der gcpa-eflten Spann 
stifte auf der einen Seite eine W-r^groBerung de 
Durchmessers der entlasteten Spaninstiftc auf de 
gegeniiberliegenden Seite dfs Lagcirs. Die Well 
wird also in jedem Falle allseitig^^fiihrt. Dure 
die Hohlraume des Lagers und cSer Spannstift 
konnen !:>eliebig grofle SchmierstofFTncngen gefor 
dert werden, so daB das Lager bei j^cder Belastun. 
ausreichend geschmiert und geki'ihlt ixvird. 

' P AT E N T A N S P R 0 C I I E : 

1. Elastisches Lager, insbesfondere Nadel 
lager, dadurch gekennzeichnct, c2afl die Nadeli 
(12) als Spannstifte ausgebildet sind. 

2. Lager nach Ansprucli i, dadurch gekenn 
zeichnet, dafl die Schlitze (13) cier Spannstift 
(12.) schraul>enfdrmig gefiihrt simd. 

3. Lager nach Anspruch i, daadurch gekenn 
zeichnet, dafi die Enden der Sjxannstiftc abge 
rundet sind. 

4. Lager nach den AnspriichcaQ j bis 3. da 
durch gekennzeichnct, daB in denn zwischen de. 
Spannstiften einerseits und de.n Lagcrringe 
andererseits gebildeten Hohlraumen weiter 
Spannstifte (7. 8) angeordnet sirad. 
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